
Next Level H-Series

Technische Daten H150 H200 H250 H300

Heizfläche 150-180 qm 200-250 qm 250-350 qm 350-400 qm

Betriebsspannung 380-400 V 380-400 V 380-400 V 380-400 V

Leistungsaufnahme 6-8 kW 6-10 kW 6-12 kW 8-12 kW

Wasser-Füllmenge 40 Lt 80 Lt 120 Lt 160 Lt

Kohlenstoffemission 0,00 gr 0,00 gr 0,00 gr 0,00 gr

Stromsicherheitsklasse Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1

Sicherheitsthermostat 95 0C  95 0C 95 0C 95 0C

IP-Klasse 40 40 40 40

Schalleistungspegel (EN 12102) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A)

Einsatzgrenze Wärmequelle min./max. 5/40 0C 5/40 0C 5/40 0C 5/40 0C

Einsatzgrenze Heizungsseite max. 70 0C 70 0C 70 0C 70 0C

Höhe 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm

Breite 600 mm 700 mm 800 mm 800 mm

Tiefe 630 mm 730 mm 830 mm 930 mm

Gewicht 120 kg 145 kg 155 kg 165 kg

Nennspannung Verdichter Pumpe 275 V 275 V 275 V 275 V

Nennspannungsverdichtergerät 275 V 275 V 275 V 275 V 
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Die Vorteile
des Epeu Next Level - Wasserstoffkessel:

• Kann über PV-Anlage betrieben werden

• Ist im Gegensatz zu Öl und Gas um 40 - 50 % 

effizienter

• Keine fossilen Energien

• Kein CO2 Ausstoß

• Ist vergleichbar mit Wärmepumpen und kann 

bis 90 0C Kesseltemperatur betragen

• Ist für Heizkörper und Fußboden/Deckenhei-

zung einsetzbar

• Herstellergarantie von 2 Jahren

• Kein Schornstein notwendig

• Energieverbrauch vergleichbar wie Wärme-

pumpe

• TÜV Nord - KIWA - REACH - RoHS Beläge

• Kein Gas

• Kein COP

• Kein austreten jeglicher Schadstoffe

• Keine Projektierung, Abnahme nötig

• Leise in der Funktion

• Niedriger Verbrauch des Stroms welcher mit Solarpanele ausgeglichen werden kann bis auf Null-Strom 

Verbrauch

• Bodenheizung kompatible

• Beste Lösung für alle Heizungssysteme in PUNKTO ECO GRÜNE ENERGIE

• Kein Aufstämmen oder keine Bohrung nötig

• Keine Lockbuch-Führung

• Wi-Fi vorhanden

• Wärmeeffiziens über 99 %

• Einfache und kurze Montage, sehr leichte und übersichtliche Bedienung


